
Vimar baut unter dem Label VIGAS und SOLAR-
BAYER seit 1993 Biomasseheizkessel. Dabei hat
man sich vor allem auf das Prinzip der Holzverga-
sung und möglichst einfache Bauweisen konzen-
triert. Analog den gesetzlichen Emmissionsrichtlini-
en baute man schon früh auf die Integration von
Lamdasonden, mit denen auch die Kombikessel
VGA ausgeliefert werden. Die DPA sind eine Kom-
bination aus Holzvergaser und Pelletbrenner, die
die hohe Wirtschaftlichkeit der Scheitholz- mit mit
allen Vorteilen einer automatisch zündenen Pellet-
Heizung verbinden. Der eingebaute Pelletvorratsbe-
hälter fasst 135-225kg und bietet damit eine Wo-
chenautonomie. Der Brennraum des Holzvergasers
nimmt Halbmeterscheiter auf, Füllvolumen 105 l.
Die Verschleißteile Brenndüse, Abgasgebläse, Dich-
tungen sind einfach zu ersetzen.

■ Drehzahlgeregeltes Druckluftgebläse
■ Automatische Zündung (Pellets)
■ Abbrandzeit Holz 6-12 Stunden
■ AK4000 digitale Steuerung mit übersichtlichem
Display

■ Sensor für Puffer PT-1000
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■Kombikessel DPA

16 /12
24 /18
36 /26 kW
Vigas DPA

Vigas Vimar DPA 12 18 26

Leistung kW Holz | Pellets 16 | 12 18 | 24 36 | 26

Rauchrohranschl. mm 160 160 200

Vor-/Rücklauf Zoll 1,5 1,5 1,5

Empf. Puffergröße L 800 1000 1200

Brennstoffvorrat Pellets 135 165 225

Wirkungsgrad % 89 89 90

Abgastemp. °C Holz | Pellets 165 | 75-105 210 | 90-105 165 | 100-105

Abgasstrom g/s 3,4-4,7

Maße BxTxH in cm 122x88x141 122x105x141 138x105x161

Gewicht kg 480 480 480

EN ISO 303-5, Art. 15a-V BG Holz+Pellets



Legende
1. Display
2. Turbulatoren-Mechanik
3. Abgasturbine 150 mm
4. Rücklauf 1,5“
5. Primärluftansaugung
6. Vorlauf 1,5“
7. Überdruckventil 3bar
8. Revisionszugang Turbulatoren
9. Entleerung ½“
10.Warmwasserbereitung (opt.)
11. Netzanschluß
12. Pumpenverteiler
13. Fühleranschlüsse
14. Feinsicherung
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Legende
1. Display
2. Abgasflansch 160-200 mm
3. Druckluftturbine-Abdeckung
4. Vorlauf
5. Rücklauf
6. Überdruckventil 2,5 bar
7. Tauchhülse Sonde Notkühlung ½“
8. Ausgang Notkühlung
9. Eingang Notkühlung, Ablasshahn
10. Zugstange Rauchgasklappe
11. Revisionsabdeckung Wärmetauscher
12. Pelletvorrat
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■ Vigas-Vimar DPA
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