B PELLET-Zentralh

SBN ECOSTAR
Leistungsbereich kW

Rauchrohr mm
Wasser im Ofen |
Pelletvarrat kg
Pelletverbr. kg/h max
Wirkungsgrad %
MaBe BxTxH in cm
Gewicht kg

C0 mg/m? Pmax.
0Gc (10% 0,) mg/m?3
NOXx (10% 0,) mg/m?3
Staub (10% 0,) mg/m?

typengepriift nach EN IS0 303-5

3,6-12,1 59-183
80 80
30 48
2,7 4
94 95

60x75x149  57x79x154

220 235
127.,6 114
13 74

98,7-1234  104,)-114.4

176 19,7

75-243 141 \ zahl an Anpassungen an Parametern. Zwei Heiz-
80 80 kreise sind anschlie3- und regelbar.
48 60
105 m Touchscreen, drehzahlgeregeltes Saugzug-
geblase und automatische Zundung mit lang-
S 6.8 lebigem Keramikzinder
95 93 m Brennerreinigungsautomatik (1)
57x79x154  63x76xX17 m Zeit- und Temperaturprogramme
535 55 m Zertifiziert 303-5, Aﬁ
BImSchV2, Ecodesign, CE [ 29e

s

eizungen

12/

18/
24 /

RubynoR

ECOSTAR AUTO

Kessel wird vor Auslieferung

Installationsoptionen:
B WIFI-Access (mit App)

I'H

30 kW
ECOSTAR

Mareli ist ein junges und innovatives Unternehmen
das seit 10 Jahren Ofen der Energieklasse A+ und
A++ baut. Das Model ECOSTAR zeichnet sich durch
hochste Wirkungsgrade und seine Wartungsarmut
aus. Eine automatische Brennerreinigung verbessert die
Ziundzuverlassigkeit. Ein eingebauter Vorratsbehal-
ter mit 105 kg schafft Wochenautonomie und lasst
sich leicht mit einem GroBlager verbinden. Jeder

auf Fehlerfreiheit ge-

testet. Das farbige LED-Steuerpaneel ist leicht zu
bedienen und die Regelung selbst erlaubt eine Viel-
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Legende
. Rucklauf
. Hauptschalter

B SBN ECOSTAR

. Zugang Pelleschneckenful3

. Vorlauf

0 mm

. Rauchgasanschlu 80 MM

. Warmetauscher
. Autom. Brennerrein
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5. Luftansaugung 48/5
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9. Aschebehalter

1

igung

0. Turbulatorenreinigung
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