
LUFTDICHTHEIT
SICHER: Luftdichter Brennraum und Brennstoffkasten: 
Technologie und Innovation Im Dienste Ihrer Sicherheit

SELBSTREINIGENDE BRENNSCHALE
BEQUEM: Der Ofen reinigt sich alleine

HOME CONTROL SOLUTION
INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn 
Sie außer Haus sind

Margaret, der kombinierte  

Holz-/Pelletofen, der das 

Heizen neu definiert,  

vereint Wahlfreiheit 

und fortschrittliche 

Technologie:

Maßgeschneiderte 

Verbrennung  

und intelligente Steuerung  

bis ins Detail.
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ABSCHLIESSBARES WARMLUFTGEBLÄSE
LEISE: Die Stille, ohne Einbußen in der Leistung

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM
SCHNELL: Damit es immer und in jedem Fall in Ihrem Haus sofort 
warm wird



48

A+ | 10,0** kW-N | 287** m3

890 x 1157 x 625 mm **

> 88,0 % **

4,1 - 10,0 kW-N **

** kg 

~30 kg / ~48 ℓ**

** W
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New 2024

33 cm ** 

120 mm H/O **

Display Black Mask mit 
integriertem WiFi  (App “Total 
Control 3.0”)

Max. Holzlänge

MARGARET
Kombinierter Pellet-/Holzofen

Download
Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

SERIENAUSSTATTUNGENTECHNOLOGIE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGENTECHNISCHE DATEN

Maße (BxHxT)

Wirkungsgrad (min-max)

Nennwärmeleistung (min-max)

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

Netto Gewicht

Tank-Gesamtkapazität

Stundenverbrauch (min-max)

Stromaufnahme (min-max)

Rauchrohrdurchmesser (Ø)

Topplatte aus 
lackiertem Blech

Scheibenreinigungssystem Automatische 
Regulierung des 

Rauchsaugers (Encoder) DISPLAY BLACK 
MASK

Feuertür aus 
Gusseisen mit 

Keramikglas im 
Siebdruckverfahren

Automatischer Ausgleich 
der Primär- und 

Sekundärluft

Eingang Thermostat 
Außenraum

Raumthermostat

Dichtheitsprüfung 
bei 50 Pa

(100% Produkte)

Sicherheitsdruckschalter 
Rauchabzug

Feuerraum mit 
gusseisernem 

Boden und 
Nordiker-

Seiten (große 
Feuersicht)

Herausnehmbare Ascheschublade

Zeitthermostat Automatische 
Neuzündung nach 

Blackout

Saubere Verbrennung

Türen aus Gusseisen

Aschefach für 
Holz

Selbstreinigende
Brennschale mit
Brushless-Motor

Ausschließbare 
Belüftung mit 
PRO AIR SETUP

• Hermetischer Ofen
• FPC Plus-Funktion
• App „Total Control 3.0“ mit Alexa 

und Fernwartungsfunktionen
• Einfache Einrichtung
• Easy Control
• Wochenuhrenthermostat
• Primär-/Sekundärluftmanagement 

über motorgesteuertes Ventil mit 
automatischem Rücklauf (bei 
Stromausfall)

• Bürstenloser Motor für die 
Pelletzuführung 

• Pelletsensor
• Sonde in Brennkammer
• Keramikglühkerze
• Mikrosteuerung am Anschluss
• Druckschalter-Kontrolle
• AIR ZONE CONTROL mit 

ausschließlicher Kanalisierung (falls 
optional erworben)

Gres Corten Naturstein
(PT)

SONDERAUSSTATTUNGEN

KANALISIERUNGSSATZ 
MARGARET

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-
Touch-Fernbedienung

Gres Ostuni

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Steingut 
oder Naturstein

0,9 - 2,4 kg/h ** (pellet)
2,4 kg/h ** (Holzofen)

MFB

BlmSchV**

ECODESIGN**


