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Technik und Kurzbeschreibung

Moderne Pelletheizungen wie die Peltec L/Polifuel kön-
nen den Klimatisierungsbedarf in einer großen Bandbreite 
abdecken: Von 12 kW für das typische Eigenheim bis zu 
gewerblicher Großflächenbeheizung mit 96 kW (welche 

zur Erweiterung 
noch kaskadierend 
geschalten werden 
können) reicht die 
Palette dieser mi-
croprozessor- und 
l amd ag e f ühr t e n 
Heizungsautoma-
ten.

Die Rückmel-
dung der Lamda-
sonde über Unter-
druck im Kamin 
und Abgasbeschaf-
fenheit wird zu Be-
triebsbeginn in ei-
ner obligatorischen 
Inbetriebnahme ein-

gemessen und passt die Steuerung zur Erzielung bester 
Verbrennungserbnisse an. Die Öfen zünden, modulieren 
und schalten gemäß dem Heizbedarf des Kunden selbst-
tätig.PELTEC/POLIFUEL Kessel kombinieren primäre und 
sekundäre Verbrennung um eine maximale Brennstoff-
ausbeute bei geringster Umweltbelastung zu erzielen, der 
Brennrückstand bzw. Ascheanfall liegt bei 0,5% der Brenn-
stoffmenge.

Peltec-Kessel sind mit verschiedenen Automatiken aus-
gestattet: Neben der selbstverständlichen Brennstoffzu-
fuhr reinigt sich der Brenner und der Wärmetauscher 
selbst um hohe Wirkungsgrade aufrecht zu erhalten. Ein 
integrierter Wochenvorratsbehälter gibt Auskunft über 
seinen Füllstand über Sensor und kann selbstverständlich 
mit einer automatischen Befüllung aus einem Großlager 
kombiniert werden. Das LCD-Display bietet Übersicht und 
Kontrolle der unterschiedlichsten Betriebsstati nicht nur 
des Kessels selbst sondern aller relevanten Nebenaggre-
gate wie Pumpe, Mischer, Boiler/Puffertemperatur, Vor- 
und Rücklauftemperatur usw. Der Kessel wird teilzerlegt 
geliefert um eine leichtere Vorortinstallation zu ermögli-
chen. 

Ausgelieferte Komponenten

	� Keramikzünder
	� Rücklaufanhebung
	� Druckwächter
	� Gebläseüberwachungssensor
	� Fotozelle
	� Pelletfüllstandsensoren
	� Abgastemperaturfühler (PT1000)
	� Reinigungsschieber Rost
	� Ausdehungsgefäß
	� Turbulatoren/Wärmetauscherreiniger (motorisch)
	� Abgasdruckzuggebläse
	� Wassertemperaturfühler
	� Umgebungstemperaturfühler
	� Außenfühler
	� Raumtemperarurfühler
	� NTC5K Pufferfühler 2 Stück 
	� NTC5K Warmwasserspeicherfühler
	� Vorlauftemperaturfühler
	� Rücklauftemperaturfühler

Optionales Zubehör

1.	 WLAN-Modul zur komfortablen Überwachung des 
Systems per APP

2.	 Kaskadensystem für Puffer
3.	 Zimmertermostate
4.	 Zwei- und Mehrkreissystemerweiterung

1.5 Technische Daten zum Kessel

ZVB 12 18 24 36 48 96
Wärmeleistung kW 3,6-12 5,4-18 7,2-24 10,8-36 14,4-48 28,8-96
Erforderlicher Unterdruck des Schornsteins Pa 12 15 20 20-22 30 30
Menge des Wassers im Kessel lit. 78 76 100 108 135 205
Temperatur Rauchgase bei Nennleistung °C 130
Temperatur Rauchgase bei Leistung MIN: °C 100
Luftmassenstrom bei Nennleistung MIN-MAX g/s 5,82-15,16 6,91-18,97 8-22,78 13,1-35,27 18,05-47,75 31,34-73,57
Temperaturbereich Heizwasser °C 65-90° C
Wasserwiederstand Kessel Nennleistung mbar 2.5 5.5 9.5 20.5 37 32
Volumen des Feuerraums lit. 0,942 1,59 1.59 2,56 2,56 5,4
Dimension der Brennkammer mm 465x300x300 650x300x300 650x300x300 620x385x385 770x385x385 770x450x410
Volumen der Brennkammer lit. 41,85 58,5 58.5 91,90 114,13 145,33
Volumen des Behälters für Pellets lit/kg. 340/220 530/345
Volumen des Aschebehälters links/rechts lit. 9,9 / - 6,5 / 9,9 9,9 / 9.9 11,6 / 17,7 13 / 19,6 29 / 25
Erforderliche elektrische Leistung bei QN 50Hz/220V W 1050 1100 1300
Länge x Breite x Höhe montiert Skizze A x B x C cm 111 x 120 x 156 111 x 142 x 156 108 x 140 x 156 116 x 149 x 156 118 x 149 x 156 131 (*179) x 197 x 156
Maße lt. Skizze G x H x I cm 65 x 76 x 157 88 x 77 x 128 88 x 74 x 135 97 x 80 x 135 97 x 80 x 150 125 x 89 x 153
Gewicht (Kessel + Behälter + Schnecke) kg 328 349 402 455 478 830
Rauchrohr Durchmesser mm 130 150 180
Anschlußhöhe D**/D*** (Ventilator seitl. oder nach oben) mm 1515 / 1235 1040 / 765 1140 / 855 1160 / 855 1310 / 995 1345 / 1305
Höhe E (Befüllhahn) mm 135 125 130 120 115 150
Höhe F (Rücklaufzuleitung Mischvetnil mm 555 510 495 555 555 660
Vorlauf/Rücklauf Zoll 1“ 5/4“ 6/4“
Füllung/Entleerung (Muffe) Zoll 1/2“

Legende
1.	 �Wärmetauscher mit autmati-

scher Turbulatorenreinigung 
2.	 Abgasdruckzuggebläse
3.	 �Einfacher Zugang zum oberen 

Wärmetauscherbereich
4.	 Sicherheitstermostat
5.	 Hauptschalter EIN/AUS
6.	 �Touchscreen/LED, 

12 Standard-Konfi-
gurationen vorein-
gespeichert 

7.	 Pelletfüllstandsen-
soren

8.	 Pellettank 340-530 Liter Volumen
9.	 Schneckentransporter
10.	Brennerreinigung
11.	Fotozelle zur Flammenüberwachung
12.	Türgriff
13.	Brennkammer Edelstahl
14.	Großzügige Aschebehälter
15.	Rost
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03 - mit Pufferspeicher und zwei Heizkreisen

1.	 Kessel
2.	 Sicherheitsgruppe
3.	 Vierwegventil mit Mischermotor
4.	 Expansionsgefäß (analog der Wassermenge im Syst.)
5.	 Rücklauffühler
6.	 Pufferspeicher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.	 Pufferfühler (oben)
8.	 Pufferfühler (unten)
9.	 Heizkreislauf 1 und 2
10.	Dreiwegmischventile
11.	Zimmerthermostat 1
12.	Zimmerthermostat 2

04 - mit Pufferspeicher, Boiler und Heizkreis

1.	 Kessel
2.	 Sicherheitsgruppe
3.	 Vierwegventil mit Mischermotor
4.	 Expansionsgefäß (analog der Wassermenge im Syst.)
5.	 Rücklauffühler
6.	 Pufferspeicher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.	 Pufferfühler (oben)
8.	 Pufferfühler (unten)
9.	 Boiler
10.	Boilerfühler
11.	Dreiwegmischventil
12.	Zimmerthermostat

02 – mit Warmwasserboiler und Pufferspeicher (min. 300 L)

1.	 Kessel
2.	 Sicherheitsgruppe
3.	 Vierwegventil mit Mischermotor
4.	 Expansionsgefäß (analog der Wassermenge im Syst.)

Rücklauffühler
5.	 Pufferspeicher
6.	 Warmwasserboiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.	 Boilerfühler
8.	 Pufferspeicher
9.	 Pufferfühler (oben)
10.	Pufferfühler (unten)
11.	Dreiwegventil

Pneumatische Varianten  
01 - mit Pufferspeicher (min. 300 L)

1.	 Kessel
2.	 Sicherheitsgruppe
3.	 Vierwegventil mit Mischermotor
4.	 Expansionsgefäß (analog der Wassermenge im Syst.)

5.	 Rücklauffühler
6.	 Pufferspeicher
7.	 Pufferfühler (oben)
8.	 Pufferfühler (unten
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